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Generell informasjon

Brønnbane navn 35/11-B-22 H

Type DEVELOPMENT

Formål PRODUCTION

Status PRODUCING

Flergrensbønn NO
Faktakart i nytt vindu lenke
Hovedområde NORTH SEA

Felt FRAM

Funn 35/11-4 Fram

Brønn navn 35/11-B-22

Utvinningstillatelse 090 

Boreoperatør Statoil Petroleum AS

Boretillatelse 4063-P

Boreinnretning STENA DON

Produksjonsinnretning FRAM B2

Boredager 40

Borestart 17.06.2016

Boreslutt 26.07.2016

Frigitt dato 26.07.2018

Opprinnelig formål PRODUCTION

Innhold OIL

Funnbrønnbane NO

Avstand, boredekk - midlere 
havflate [m]

24.0

Vanndybde ved midlere havflate 
[m]

356.0

Totalt målt dybde (MD) [m RKB] 5293.0

Totalt vertikalt dybde (TVD) [m 
RKB]

2394.0

Geodetisk datum ED50  

NS grader 61° 2' 34.13'' N

ØV grader 3° 35' 58.91'' E

NS UTM [m] 6767865.03

ØV UTM [m] 532392.77

UTM sone 31

NPDID for brønnbanen 7945
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Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet

Prøve dybde Dybde enhet Prøve type Laboratorie

2790.0 [m] DC    APT     

2830.0 [m] DC    APT     

2870.0 [m] DC    APT     

2960.0 [m] DC    APT     

3000.0 [m] DC    APT     

3110.0 [m] DC    APT     

3260.0 [m] DC    APT     

3320.0 [m] DC    APT     

3340.0 [m] DC    APT     

3350.0 [m] DC    APT     

3370.0 [m] DC    APT     

3380.0 [m] DC    APT     

3410.0 [m] DC    APT     

3440.0 [m] DC    APT     

3510.0 [m] DC    APT     

5010.0 [m] DC    APT     

5020.0 [m] DC    APT     

5060.0 [m] DC    APT     

5100.0 [m] DC    APT     

5140.0 [m] DC    APT     

5190.0 [m] DC    APT     

5220.0 [m] DC    APT     

5260.0 [m] DC    APT     

5270.0 [m] DC    APT     

5280.0 [m] DC    APT     

5290.0 [m] DC    APT     
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