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Generell informasjon

Brønnbane navn 2/4-18

Type EXPLORATION

Formål WILDCAT

Status SUSPENDED

Faktakart i nytt vindu lenke til kart
Hovedområde NORTH SEA

Brønn navn 2/4-18

Seismisk lokalisering SG-9111- INLINE 1004 & CROSSLINE 
1520

Utvinningstillatelse 146 

Boreoperatør Saga Petroleum ASA

Boretillatelse 762-L

Boreinnretning TREASURE SAGA

Boredager 4

Borestart 26.04.1993

Boreslutt 29.04.1993

Frigitt dato 29.04.1995

Publiseringsdato 18.01.2007

Opprinnelig formål WILDCAT

Gjenåpnet NO

Innhold DRY

Funnbrønnbane NO

Avstand, boredekk - midlere 
havflate [m]

26.0

Vanndybde ved midlere havflate 
[m]

68.0

Totalt målt dybde (MD) [m RKB] 622.0

Eldste penetrerte alder PLIOCENE            

Eldste penetrerte formasjon NORDLAND GP         

Geodetisk datum ED50  

NS grader 56° 41' 59.91'' N

ØV grader 3° 9' 46.05'' E

NS UTM [m] 6284141.35

ØV UTM [m] 509969.18

UTM sone 31

NPDID for brønnbanen 2134
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Brønnhistorie

General

PL 146 is situated on the Hidra Terrace along the eastern margin of the Feda Graben, 
Southern North Sea. The first well, 2/4-14 (1988-89), penetrated an overpressuried 
reservoir, which was tested in an updip position by the well 2/4-16 / 2/4-16R. The latter 
well did not confirm the reservoir model. It was then concluded that the zone of main 
interest had to be situated in younger strata, preserved downdip to the east. Well 2/4-14 
was sitting approximately at the pinch-out point of the untested wedge. Well 2/4-18 was 
drilled to test this model.

Operations and results

Well 2/4-18 was spudded with the semi-submersible installation Treasure Saga on 26 
April 1993. A pilot hole was drilled to 622 m in Pliocene sediments (Nordland Group) 
before it had to be plugged due to hole stability problems.

No cores were cut and no wire line fluid samples taken.

Testing

No drill stem test was performed

Litostratigrafi

Topp Dyb 
[mMD RKB]

Litostrat. enhet

94 NORDLAND GP

Dokumenter - rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

Dokument navn Dokument 
format

Dokument 
størrelse [KB]

2134_2_4_18_R_COMPLETION_REPORT pdf 20.37

Logger

Type logg Topp dyp 
for logg [m]

Bunn dyp for 
logg [m]

MWD CDR 119 662

Foringsrør og formasjonsstyrketester
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Type utforing Utforing 
diam. 

[tommer]

Utforing 
dybde 

[m]

Brønnbane 
diam. 

[tommer]

Brønnbane 
dyp 
[m]

LOT/FIT slam 
eqv. 

[g/cm3]

Type 
formasjonstest

CONDUCTOR 32    229.0 38    232.0 0.00 LOT

SURF.COND. 24    516.0 28    516.0 1.34 LOT

Boreslam

Dybde 
MD [m]

Egenvekt, 
slam 

[g/cm3]

Viskositet, 
slam 

[mPa.s]

Flytegrense 
[Pa]

Type slam Dato, måling

355 1.03 WATER BASED 27.04.1993

622 1.03 WATER BASED 28.04.1993

622 1.15 WATER BASED 29.04.1993
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