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Generell informasjon

Brønnbane navn 34/2-2

Type EXPLORATION

Formål WILDCAT

Status SUSPENDED

Faktakart i nytt vindu lenke til kart
Hovedområde NORTH SEA

Brønn navn 34/2-2

Seismisk lokalisering ANO 79 - 36& SP 515

Utvinningstillatelse 056 

Boreoperatør Amoco Norway Oil Company

Boretillatelse 268-L

Boreinnretning SEDCO 703

Boredager 16

Borestart 27.11.1980

Boreslutt 12.12.1980

Frigitt dato 12.12.1982

Publiseringsdato 11.02.2005

Opprinnelig formål WILDCAT

Gjenåpnet NO

Innhold DRY

Funnbrønnbane NO

Avstand, boredekk - midlere 
havflate [m]

26.0

Vanndybde ved midlere havflate 
[m]

386.0

Totalt målt dybde (MD) [m RKB] 513.0

Totalt vertikalt dybde (TVD) [m 
RKB]

513.0

Eldste penetrerte alder PLIOCENE            

Eldste penetrerte formasjon NORDLAND GP         

Geodetisk datum ED50  

NS grader 61° 46' 16.83'' N

ØV grader 2° 33' 11.38'' E

NS UTM [m] 6848952.90

ØV UTM [m] 476419.52

UTM sone 31

NPDID for brønnbanen 215
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Brønnhistorie

General

Exploration well 34/2-2 is located a northwestern part of the Tampen Spur area. It was 
intended to be the first well to test the reflections below the Base Cretaceous 
(Kimmeridgian) Unconformity on a seismically defined, northerly trending west-northwest 
dipping fault block. The well was located near the apex of the structure at the Base 
Cretaceous level, but down-dip with respect to deeper stratigraphy. Primary targets were 
the Middle Jurassic Brent Formation and the Early Jurassic/Triassic Statfjord Formation. 
Secondary targets were possible Early Tertiary and Late Jurassic sandstones. Planned 
TD was 4300 m Sub Sea. 

Operations and results

Well 34/2-2 was spudded with the semi-submersible installation Sedco 703 on 27 
November 1980. Drilling proceeded to 513 m  where bad weather caused a three days 
wait-on-weather interruption. Resuming drilling the drill string parted and was lost in the 
hole. Fishing was attempted but the fish could not be retrieved. The well bore was 
technically suspended on 12 December 1980 as a dry well. Operations were resumed 
the same day as the re-entry 34/2-2 R.

Testing

No drill stem test was performed.

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m] Borekaksprøve, bunn dybde [m]

820.00 4072.50

YESBorekaks tilgjengelig for prøvetaking?

Palynologiske preparater i Sokkeldirektoratet

Prøve dybde Dybde enhet Prøve type Laboratorie

2700.0 [m] DC    OD      

2800.0 [m] DC    OD      

2900.0 [m] DC    OD      

3000.0 [m] DC    OD      

3050.0 [m] DC    OD      

3100.0 [m] DC    OD      

3150.0 [m] DC    OD      

3200.0 [m] DC    OD      

3250.0 [m] DC    OD      

3300.0 [m] DC    OD      

3350.0 [m] DC    OD      
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3460.0 [m] DC    RRI     

3470.0 [m] DC    RRI     

3480.0 [m] DC    RRI     

3490.0 [m] DC    RRI     

3510.0 [m] DC    RRI     

3520.0 [m] DC    RRI     

3530.0 [m] DC    RRI     

Litostratigrafi

Topp Dyb 
[mMD RKB]

Litostrat. enhet

412 NORDLAND GP

Dokumenter - eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter

Dokument navn Dokument 
format

Dokument 
størrelse [KB]

215_01_WDSS_General_Information pdf 0.10

215_02_WDSS_completion_log pdf 0.29

Dokumenter - rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

Dokument navn Dokument 
format

Dokument 
størrelse [KB]

215_01_Completion_Report pdf 14.49

215_02_Completion_log pdf 2.45

Logger

Type logg Topp dyp 
for logg [m]

Bunn dyp for 
logg [m]

CBL VDL GR CCL 400 2000

CBL VDL GR CCL 1000 3167

CBL VDL GR CCL 1120 3193

DLL MSFL CAL GR 3190 4070

DLL MSFL CAL GR SP 2300 3201

FDC CNL CAL GR 2014 4070

HDT CAL 2014 3200
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HDT CAL 3190 3840

ISF LSS GR SP 374 4070

VSP 386 3313

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing Utforing 
diam. 

[tommer]

Utforing 
dybde 

[m]

Brønnbane 
diam. 

[tommer]

Brønnbane 
dyp 
[m]

LOT/FIT slam 
eqv. 

[g/cm3]

Type 
formasjonstest

OPEN HOLE       513.0 36    513.0 0.00 LOT

Boreslam

Dybde 
MD [m]

Egenvekt, 
slam 

[g/cm3]

Viskositet, 
slam 

[mPa.s]

Flytegrense 
[Pa]

Type slam Dato, måling

491 1.07 spud mud
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