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Generell informasjon

Brønnbane navn 31/4-1

Type EXPLORATION

Formål WILDCAT

Status JUNKED

Faktakart i nytt vindu lenke til kart
Hovedområde NORTH SEA

Brønn navn 31/4-1

Seismisk lokalisering  

Utvinningstillatelse 055 

Boreoperatør Norsk Hydro Produksjon AS

Boretillatelse 224-L

Boreinnretning NORSKALD

Boredager 17

Borestart 09.09.1979

Boreslutt 25.09.1979

Frigitt dato 25.09.1981

Publiseringsdato 19.12.2007

Opprinnelig formål WILDCAT

Gjenåpnet NO

Innhold NOT APPLICABLE

Funnbrønnbane NO

Avstand, boredekk - midlere 
havflate [m]

25.0

Vanndybde ved midlere havflate 
[m]

144.0

Totalt målt dybde (MD) [m RKB] 1000.0

Temperatur ved bunn av 
brønnbanen [°C]

38

Eldste penetrerte alder OLIGOCENE           

Eldste penetrerte formasjon HORDALAND GP        

Geodetisk datum ED50  

NS grader 60° 36' 18.2'' N

ØV grader 3° 0' 32.3'' E

NS UTM [m] 6718956.40

ØV UTM [m] 500491.31

UTM sone 31

NPDID for brønnbanen 400
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Brønnhistorie

General

Well 31/4-1 is located on the Brage Horst between the Oseberg and Troll Fields in the 
Northern North Sea. The primary objective was Middle Jurassic sandstones of the Brent 
Formation. A "flat-spot" was seen on the seismic sections and tentatively interpreted to 
represent a gas fluid contact in these sandstones. A secondary objective was 
sandstones in the Early Jurassic Statfjord Formation. Sandstone intervals of upper Early 
Jurassic age (Dunlin Formation) and of Triassic age (Hegre Group), were also expected 
to be penetrated, but were not considered to be prospective. The well was planned to be 
drilled to a depth of 2930 m RKB (+/- 90 m), 100 m into the Triassic.

Operations and results

Well 31/4-1 was spudded with the semi-submersible installation Norskald on 9 
September 1979 and drilled to TD at 1000 m in Late Oligocene - Miocene sediments of 
the Hordaland Group. 

None of the objectives were tested due to technical problems; the well was plugged and 
abandoned due to lack of cement support around the 30" casing, experienced when 
landing the 20" casing. No cores were cut and no wire line fluid samples were taken.

The well was permanently abandoned on 25 September 1979 as a junk well. The rig was 
moved over 100 - 150 m in a direction 213 degree N to spud replacement well 31/4-2.

Testing

No drill stem test was performed.

Borekaks i Sokkeldirektoratet

Borekaksprøve, topp dybde [m] Borekaksprøve, bunn dybde [m]

240.00 1000.00

NOBorekaks tilgjengelig for prøvetaking?

Litostratigrafi

Topp Dyb 
[mMD RKB]

Litostrat. enhet

169 NORDLAND GP

720 UTSIRA FM

848 HORDALAND GP

Dokumenter - eldre Sokkeldirektoratets WDSS rapporter og andre relaterte dokumenter
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Dokument navn Dokument 
format

Dokument 
størrelse [KB]

400_01_WDSS_General_Information pdf 0.10

400_02_WDSS_completion_log pdf 0.09

Dokumenter - rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

Dokument navn Dokument 
format

Dokument 
størrelse [KB]

400_01_31_4_1_Completion_Report_and_Co
mpletion_log

pdf 4.06

Logger

Type logg Topp dyp 
for logg [m]

Bunn dyp for 
logg [m]

BHC CCL 160 226

ISF SONIC GR 146 994

Foringsrør og formasjonsstyrketester

Type utforing Utforing 
diam. 

[tommer]

Utforing 
dybde 

[m]

Brønnbane 
diam. 

[tommer]

Brønnbane 
dyp 
[m]

LOT/FIT slam 
eqv. 

[g/cm3]

Type 
formasjonstest

CONDUCTOR 30    231.0 36    232.0 0.00 LOT

OPEN HOLE       1000.0 26    1000.0 0.00 LOT
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